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POWERPLUS POWXG10027 CS
RETEZOVA PILA 2700W - 450MM

POWXG10027

1 ZAMYSLENE POUZITI

Tento model je uren pro ob&asné pouziti majiteli doma, chalupafi a chatafi a pro vSeobecné

pouziti, jako je €isténi, profezavani, fezani palivového dfeva atd. Nejsou uréeny k
dlouhodobému pouzivani. Nejsou vhodné pro profesionalni pouziti.

® POZOR! V zajmu vlastni bezpecénosti si pred pouzitim spotrebice peclivé
prectéte tento navod a obecné bezpecnostni pokyny. Elektrické naradi by

mélo byt predavano pouze solec¢né s timto navodem.

2  POPIS (OBR. 1)

1. Hilavni rukojet 10. Odrazovy hrot

2. Pfedni rukojet 11. Tladitko bezpe€nostniho uzamdceni
3. Paka brzdy fetézu / chranic ruky 12. Odleh¢eni kabelu

4. Pilovy fetéz 13. Vypina¢ ON/OFF

5. Napinaci kolo 14. Vicko olejové nadrze

6. Krytvodici listy 15. Kontrolni okénko hladiny oleje
7. Vodici lista 16. Retézové kolo

8. Pojistna matice 17. Vodici Sroub

9. Napéjeci kabel 18. Kryt ozubeného kola

3 SEZNAM OBSAHU BALICKU

= Odstrarte vSechny obalové materialy.

= QOdstrarite zbyvajici obaly a vlozky (pokud jsou soucasti baleni).

= Zkontrolujte, zda je obsah baleni kompletni.

Zkontrolujte, zda spotfebi€, napajeci kabel, zastrcka a veskeré pfisluSenstvi nejsou
poskozeny pfi prepravé.

= Obalové materialy uchovavejte co nejdéle do konce zaruéni doby. Poté je odevzdejte do
mistniho systému likvidace odpadu.

UPOZORNENI: Obalové materialy nejsou hracky! Déti si nesmi hrat s
plastovymi sacky! Hrozi nebezpeci uduseni!

1x motorova pila

1x Fetéz

1x vodici lista

1x kryt Cepele

1x manual

0 Pokud néktery z dilt chybi nebo je poskozen, obrat'te se na svého prodejce.
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V této pfiru€ce a/nebo na stroji se pouzivaji nasledujici symboly:

POWXG10027

CS

A

Oznacuje riziko zranéni osob
nebo poskozeni naradi.

Doporuéuje se nosit ochranu
proti hluku.

Pred pouzitim si prectéte
navod k pouziti.

Doporucuje se nosit
ochranné bryle.
Pouzivejte ochrannou pfilbu.

@

Stroj nikdy nepouzivejte za
desté nebo ve vihkém ¢i
mokrém prostfedi. VIhkost
predstavuje nebezpeci urazu
elektrickym proudem.

Nepoustéjte kolemjdouci.

PFed jakoukoli praci na
fetézové pile vytahnéte
zastréku ze sité.

V souladu se zakladnimi
platnymi bezpe&nostnimi
normami evropskych
smérnic.

Pokud je kabel posSkozeny
nebo pfefiznuty, okamzité
vytahnéte zastrcku ze sité.

Pouzivejte rukavice

TFida. Il -Dvojita izolace.

5 BEZPECNOSTNI POKYNY

PFi pouzivani fetézové pily je nutné dodrzovat bezpecnostni pokyny. V zajmu vlastni
bezpecnosti a bezpecnosti ostatnich osob si pfed pouzitim fetézové pily peclivé prectéte tyto
informace a uschovejte je na bezpeéném misté pro pfipadné nahlédnuti.

Retézovou pilu pouzivejte pouze k Fezani dfeva nebo predmét(i ze dreva. Jakékoli jiné pouZiti
je na vlastni nebezpeci a mize byt nebezpecné. Vyrobce nenese odpovédnost za Skody
zplsobené nespravnym nebo nespravnym pouzitim.

5.1 Bezpecnostni pokyny a prevence nehod

Abyste pfedesli nespravnému zachazeni s fetézovou pilou, pfectéte si pred jejim prvnim

pouzitim cely navod k obsluze. VSechny informace o zachazeni s fetézovou pilou se tykaji

vasi osobni bezpeénosti. Pozadejte odbornika, aby vam ukazal, jak s fetézovou pilou

zachazet!

= Pred pfipojenim zkontrolujte, zda zastrcka a kabel nejsou posSkozené. Pokud zjistite
poskozeni, nechte je ihned opravit odbornikem.

= Nikdy nepouzivejte poskozeny kabel, pfipojku nebo zastréku nebo napajeci kabel, ktery

neodpovida pozadavkim. Pokud je kabel poSkozeny nebo preruseny, okamzité jej

odpoijte.

Pfed uvolnénim brzdy fetézu pilu vypnéte.

P¥i praci s fetézovou pilou vzdy pouzivejte ochranné bryle a ochranné rukavice.

Abyste pfedesli zranéni, noste pfiléhavé oble€eni a bezpecnostni obuv.

Abyste predesli poskozeni sluchu, noste chranice sluchu. Zvlasté vyhodné jsou pfilby s

kSiltem.

= Pfi praci s fetézovou pilou se ujistéte, Zze mate pevnou oporu.

= Udrzujte své pracovisté v poradku.

= Abyste zabranili Urazu elektrickym proudem, vyhnéte se kontaktu s uzemnénymi ¢astmi.
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PFed jakoukoli praci s fetézovou pilou vzdy vytahnéte zastrcku ze zasuvky.

Pilu pfipojujte pouze tehdy, kdyZ je vypnuta,

Retézovou pilu smi pouzivat vzdy pouze jedna osoba. VSechny ostatni osoby se musi
zdrzovat mimo oblast vykyvu fetézové pily. Zejména déti a domaci zvifata musi byt vzdy v
dostatecné vzdalenosti.

Pfi spusténi se pila nesmi ni¢eho dotykat.

PFi praci s fetézovou pilou ji drzte pevné obéma rukama.

Ret&zovou pilu nesmi obsluhovat déti a mladistvi. Jedinou vyjimkou z tohoto zékazu jsou
mladi lidé starSi 16 let, ktefi mohou fetézovou pilu pouzivat pod dohledem v ramci svého
vycviku. Pilu pGjéujte pouze osobam, které jsou s timto typem fetézové pily obeznameny a
védi, jak s ni zachazet. Navod k obsluze prfedavejte vzdy spole¢né s fetézovou pilou.
Ujistéte se, Ze je fetézova pila ulozena na misté nepfistupném détem.

Pilu mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou odpoc¢até a v dobrém zdravotnim stavu, tj.
v dobré fyzické kondici. Pokud se za&nete unavovat, doprejte si véas prestavku. Retézova
pila by neméla byt pouzivana po poziti alkoholu.

Nikdy nevystavuijte fetézovou pilu desti nebo Spatnému pocasi. Dbejte na to, aby bylo na
pracovisti dostatek svétla. Nepouzivejte elektrické naradi v blizkosti hoflavych kapalin
nebo plynu.

Pokud se motorova pila del$i dobu nepouziva, musi byt odloZena tak, aby nebyla
ohrozena Z&dna dal$i osoba.

Pfed zahajenim fezani vzdy nastavte doraz drapku.

Retézovou pilu vyjméte ze dfeva pouze s b&zicim pilovym fetézem. Kazdy, kdo piluje bez
dorazu, muze byt taZzen dopredu.

Nikdy nepouzivejte fetézovou pilu, kdyz stojite na Zebfiku, na stromé& nebo na jinych
nestabilnich mistech. NepouZivejte pilu jednou rukou.

Napajeci kabel musi byt vzdy za obsluhou pily.

Napajeci kabel musi vzdy vést od zadni Casti Fetézové pily.

PouZivejte pouze originalni pfisluSenstvi.

Ret&zové pily pouzivané ve venkovnim prostfedi musi byt pfipojeny k uzemfiovacimu
jistici.

NepretéZujte elektrické nafadi. Nejlépe a nejbezpelnéji pracuji v daném rozsahu vykonu.
Vzdy pouzivejte spravné elektrické naradi. Nepouzivejte fetézové pily s nizkym vykonem
pro tézké prace.

Kabel pouZivejte pouze ke spravnému Ucelu. Nikdy nepfenadejte elektrické naradi za
kabel. Nepouzivejte kabel k vytahovani zastrcky ze zasuvky. Chrante kabel pfed teplem,
olejem a ostrymi hranami.

Venkovni prodluZzovaci kabely.

Mimo dvefe pouzivejte pouze autorizované a odpovidajicim zplisobem oznacené
prodluzovaci kabely.

PFi fezani pfeménéného dfeva a tenkych vétvi pouzivejte silnou oporu (pilovy kur, obr.
7b). Dfevo neukladejte na sebe a nedrzte ho druhou osobou nebo nohou.

Klady musi byt na svém misté zajistény.

Na svazitém terénu pracujte vzdy smérem dold.

PFi pficném fezani vzdy nastavte doraz drapu proti fezanému dfevu (viz obr. 7b).

Pfed pficnym Ffezanim vzdy nastavte doraz drapu. Teprve poté zapnéte fetézovou pilu a
zadnéte fezat do dieva. Retézovou pilu tahnéte vzadu nahoru a predni rukojeti vedte
smér. Jako opérny bod pouzijte doraz drapu. Chcete-li zménit polohu pro dalsi fezani,
preruste fezani a mirné zatlacte na predni rukojet. Pilu stahnéte trochu zpét, umistéte
doraz drapu dale do fezu a vytahnéte zadni rukojet nahoru (viz obr. 7a).

Pilu vytahujte ze dfeva pouze za chodu pilového fetézu.

Pokud provadite nékolik fezu, vypnéte fetézovou pilu mezi nimi.

Ponorné a vodorovné fezy smi provadét pouze odbornici (vysoké riziko zpétného razu, viz
obr. 8).
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U vodorovnych fezu nastavte nejmensi mozny thel. To vyzaduje mimofadnou opatrnost,
protoze v tomto pfipadé nelze pouzit zarazku drapu.

Pokud se fetéz pfi fezani horni stranou zasekne, mize byt tlaten smérem k obsluze. Z
tohoto divodu byste méli Fezat pokud mozno spodni stranou, protoze fetézova pila pak
bude tlacena od téla smérem ke dfevu (viz obr., 9 a 10).

P¥i fezani rozstipaného dreva dbejte zvySené pozornosti. Odfezané kusy dfeva mohou byt
katapultovany jakymkoli smérem (riziko zranéni!).

Nepouzivejte Fetézovou pilu k odstrariovani hiebiki nebo podobnych pfedmétu.

PFi odfezavani vétvi by méla byt fetézova pila pokud mozno opfena o kmen, Nefezte
$pickou vodici listy (nebezpeci zpétného razu, viz obr. 8).

Prace na stfihani vétvi by mél provadét vyskoleny personal! Nebezpedi zranéni!

Zvlastni pozornost vénuijte vétvim pod napétim. Nefezte volné zavéSené vétve zespodu.
P¥i sjizdéni z vétvi nikdy nestljte na kmeni.

Motorova pila by neméla byt pouzivana pro lesni prace, tj. pro kaceni a ofezavani vétvi v
lese. Kvuli kabelovému pfipojeni nema obsluha pily potfebnou pohyblivost a neni
zarucena jeji bezpec€nost!

Stujte vzdy na strané kaceného stromu.

PFi kaceni stromu davejte pfi ustupovani pozor na padajici vétve.

Na svazich by obsluha pily méla stat na horni, levé nebo pravé strané& kmene nebo
leziciho stromu, nikdy ne na spodni strané.

Daveijte si pozor na kmeny valici se smérem k vam. Odkopnéte se!

Pokud se $picka vodici listy (zejména jeji horni étvrtina) nahodné dotkne dfeva nebo
jinych pevnych pfedmétd, muze dojit k odskoku elektrické pily. V takovém pfipadé se pila
bude pohybovat nekontrolované a bude plnym vykonem vymrsténa smérem k obsluze
(nebezpedi zranénil).

PFi praci s fetézovou pilou je tfeba pouzivat ochranné rukavice, vhodnou obuyv, chrani¢e
nohou, o¢i a usi.

Pokud je prace spojena s rizikem poranéni hlavy, je nutné nosit ochrannou pfilbu Pfi
kaceni stromul a odfezavani vétvi pokacenych nebo spadlych strom( je navic nutné nosit
chranic obliceje.

Vzdy vytahnéte zastréku ze zasuvky, nez se pokusite zkontrolovat nebo nastavit fetéz
nebo odstranit néjakou zavadu, a vzdy, kdyz pfesouvate jedno pracovisté na druhé.
Nikdy Fetézovou pilu nezapinejte, pokud nemate nastroj pevné v rukou. bezpe¢nou oporu
a nejste si jisti, Ze se vodici lista a pilovy fetéz ni€¢eho nedotykaiji.

Pilu vzdy drzte obéma rukama (pravou rukou na zadni rukojeti, levou rukou na rukojeti (2).
Nikdy nepiste nad vyskou ramen, kdyz stojite na Zebfiku, na stromé nebo v jiné nejisté
poloze.

P¥i Fezani roz&tipaného dfeva dbejte zejména na to, aby fetéz pily neodlomil a neodhodil
malé kousky dreva.

Bé&hem prestavek by méla byt pila poloZena tak, aby nehrozilo nebezpeci poranéni
fetézem pily.

Ret&zova pila by nikdy neméla byt ptijéovana osobam, které nejsou obeznameny s
pouzivanim tohoto naradi, ani by se neméla dostat do jejich rukou. S pilou by mél byt
dodéavan také navod k obsluze.

KICKBACK

Abyste zabranili zpétnému razu, dodrzujte tyto bezpeénostni pokyny:

Nikdy nefezte ani nezaCinejte fezat SpiCkou vodici liSty! Budte opatrni pfi pokracovani v
fezani, na kterém jiz pracujete!

Rezani vzdy zahaite s jiZ spu$ténou motorovou pilou!

Dbejte na to, aby byl fetéz pily vzdy fadné nabrouseny.

Nikdy neprofezavejte vice nez jednu vétev najednou! Pfi stfihani vétvi davejte pozor,
abyste se nedotkli jinych vétvi.
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=  P¥i kfizovém fezu davejte pozor na kmeny stojici velmi blizko sebe. Pokud je to mozné,
pouzijte pilového koné.

7 PREPRAVA RETEZOVE PILY

PFed pfepravou fetézové pily vzdy vytahnéte zastréku ze zasuvky a nasadte kryt fetézu na
listu a fetéz. Ma-li byt s fetézovou pilou provedeno nékolik fezud, musi byt pila mezi
jednotlivymi fezy vypnuta.

8 PRED SPUSTENIM

= Napajeci napéti a proud musi odpovidat hodnotam uvedenym na typovém Stitku.

= Pfed zahajenim prace vzdy zkontrolujte, zda fetézova pila spravné funguje a zda je jeji
provoz bezpecny.

= Zkontrolujte také, zda jsou mazani fetézu a ukazatel oleje v pofadku (viz obr. 4). Kdyz je
packa oleje pfiblizné 5 mm od spodni znacky, musite doplnit olej. Kdyz je hladina oleje
vysSi, mizete bez obav pracovat.

= Zapnéte fetézovou pilu a drzte ji nad zemi. Davejte pozor, aby se fetézova pila nedotykala
zemé. Z bezpecénostnich divodu je nejlepsi dodrzet vzdalenost alespon 20 cm. Pokud
nyni vidite rostouci stopy oleje, systém mazani fetézu funguje spravné. Pokud se stopy
oleje vibec neobjevuiji, zkuste vycistit vystup oleje (Obr. 2, C), horni otvor pro napinani
fetézu a olejovy kanal nebo se obratte na zakaznicky servis. (Nezapomerite si k tomuto
bodu precist kapitolu "Doplfiovani oleje do Fetézu a mazani fetézu").

= Zkontrolujte napnuti fetézu a jeho pfipadné pfidrzeni (viz ¢ast "Napnuti fetézu pily").

= Ujistéte se, Ze brzda fetézu funguje spravné (viz také kapitola "Uvolnéni brzdy fetézu").

9 MONTAZ

9.1 Montaz vodici listy a rfetézu

Pokud je rfetézova pila jiz pripojena k napajeni: Vytahnéte zastrcku ze
zasuvky. Pri jakékoli praci s fetézovou pilou pouzivejte ochranné rukavice.
Dulezité: Paka fetézové brzdy / ochranny kryt rukou (3) musi byt vzdy v horni (svislé) poloze
(obr. 5).
Vodici lista a pilovy fetéz se dodavaji samostatné. Pro montaz nejprve vySroubuijte pojistnou
matici (8) a sejméte kryt fetézového kola (18). Vodici Sroub (17) musi byt uprostfed vodici
listy. V pfipadé potfeby upravte napnuti fetézu pomoci fetézového kolecka (16).

Abyste predesli poranéni o ostré brity, pouzivejte pfi montazi, napinani a
kontrole fetézu vzdy rukavice.
Pred montazi vodici listy s pilovym fetézem zkontrolujte smér fezani zub! Smér chodu je
vyznacen Sipkou na krytu fetézového kola (18). Pro uréeni sméru fezu mdze byt nutné otocit
pilovy fetéz (4). Vodici listu (7) drzte ve svislé poloze $pi¢kou nahoru a nasadte pilovy fetéz
(4), pficemz zacnéte od Spicky listy.
Poté sestavte vodici liStu s pilovym fetézem nasledujicim zpGsobem:
—Nasadte vodici litu s pilovym fetézem na fetézové kolo (16) a vodici Sroub (17).
—Umistéte fetéz pily kolem fetézového kola (16) a ujistéte se, ze je spravné namontovan (viz
obr. 2 a 3).
—Nasadte kryt (18) a jemné jej utahnéte pojistnou matici (8). Nyni je tfeba spravné napnout
fetéz pily.

Copyright © 2025 VARO Stranka |7 WWW.varo.com
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9.2 Napinani fetézu pily
Pred jakoukoli praci s retézovou pilou vzdy vytahnéte zastréku ze zasuvky!
Pouzivejte ochranné rukavice!

Ujistéte se, ze je pilovy Fetéz (4) uvnitf vodici drazky vodici listy (7) (obr. 2)!

Otacejte vnéjSim knoflikem ve sméru hodinovych ruciek, dokud neni Fetéz pily spravné
napnuty, a poté otacejte vnitfnim knoflikem (8), abyste vodici liStu v této poloze zablokovali.
Béhem utahovani vnitfniho knofliku je tfeba vodici listu posunout nahoru.

Znovu zkontrolujte napnuti fetézu (viz obr. 3). Retéz nenapinejte pfilis silng.

Za studena by mélo byt mozné zvednout fetéz uprostied vodici liSty pfiblizné o 5 mm. Pevné
utahnéte pojistnou matici (8).

PFi zahrati se fetéz pily roztahne a povoli a hrozi nebezpeci, ze fetéz z liSty Uplné vyskoci. V
pfipadé potfeby fetéz znovu napnéte.

Pokud je fetéz pily znovu napnut za tepla, musi byt po dokonéeni fezani opét povolen. Jinak
by smrstovani, ke kterému dochazi pfi ochlazovani fetézu, vedlo k jeho pfili§ vysokému
napnuti.

Novy pilovy fetéz vyzaduje dobu zabéhu pfiblizné 5 minut. Mazani fetézu je v této fazi velmi
dulezité. Po zabéhu zkontrolujte napnuti fetézu a v pfipadé potfeby jej znovu napnéte.

9.3 Pinéni retézoveho oleje (obr. 4)

Aby se do nadrze nedostaly necistoty, vycistéte pfed otevienim vi¢ko olejové nadrze (14).
Béhem fezani kontrolujte obsah olejové nadrze pomoci ukazatele oleje (15). Uzavér olejové
nadrze pevné uzavrete a pfipadné rozlité oleje setfete.

9.4 Upevnéni prodluZovaciho kabelu (obr. 6)

Pouzivejte pouze prodluzovaci kabely vhodné pro venkovni pouZiti. Priifez kabelu (max. délka
prodluzovaciho kabelu: 75 m) musi byt minimalné 1,5 mmz2. Pfipevnéte flexi fetézové pily k
prodluZovacimu kabelu zasunutim prodluZzovaciho kabelu do mezery pro odlehéeni tahu v
krytu.

Prodluzovaci kabely delSi nez 30 m snizuji vykon fetézové pily.

9.5 Mazani retézu
Aby se zabranilo nadmérnému opotfebeni, musi byt fetéz a vodici liSta pily béhem provozu
rovnomerné mazany.
Mazani je automatické. Nikdy nepracujte bez mazani fetézu. Pokud Fetéz vyschne, dojde
rychle k vaznému poskozeni celého fezaciho Ustroji. Proto je dulezité kontrolovat mazani
fetézu i ukazatel oleje pfi kazdém pouziti (obr. 4).
Nikdy nepouzivejte pilu, pokud je hladina oleje pod znackou "Min.".

—Min: Kdyz je na spodnim okraji ukazatele oleje (15) viditelnych jen asi 5 mm oleje, je tfeba

olej doplnit.
—Max.: Doplriujte olej, dokud neni okénko piné.

9.6 Kontrola automatického mazani

Pfed zahajenim prace zkontrolujte automatické mazani fetézu a ukazatel oleje. Zapnéte
fetézovou pilu a drzte ji nad zemi. Davejte pozor, aby se fetézova pila nedotykala zemé. Z
bezpecnostnich divodu je nejlepsi dodrzet vzdalenost alespori 20 cm. Pokud nyni vidite
rostouci stopy oleje, systém mazani fetézu funguje spravné. Pokud nejsou vidét zadné stopy
oleje, zkuste vycistit vystup oleje (Obr. 2, C), horni otvor pro napinani fetézu (E) a olejovy
kanal nebo se obratte na zakaznicky servis.
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9.7 Maziva na retézy

Zivotnost pilovych Fetéz( a vodicich li§t zavisi do znaéné miry na kvalité pouZitého maziva.
Stary olej se nesmi pouzivat! Pouzivejte pouze mazivo na fetézy Setrné k Zivotnimu prostredi.
Mazivo na fetézy skladujte pouze v nadobach, které odpovidaji pfedpisim.

9.8 Vodici lista
Vodici ty€ (7) je vystavena obzvlasté silnému opotrebeni v pfedni a spodni ¢asti. Abyste
zabranili jednostrannému opotfebeni, pfi kazdém brouseni fetézu vodici liStu otocte.

9.9 Retézové kolo

Ret&zové kolo (16) je vystaveno obzvlasté vysokému opotiebeni. Zjistite-li na zubech hluboké
stopy opotfebeni, je tfeba Fetézové kolo vyménit. Opotfebované fetézové kolo zkracuje
Zivotnost pilového fetézu. Vyménu fetézového kola nechte provést u specializovaného
prodejce nebo v zakaznickém servisu.

9.10  Ochranny kryt Fetézu
Ochranny kryt fetézu musi byt pfipevnén na fetéz a mec, jakmile je prace s pilou dokoncena,
a vzdy, kdyz je tfeba fetézovou pilu pfepravovat.

9.11  Brzda retézu

V pripadé zpétného razu se prostiednictvim predniho chranice prstu aktivuje brzda fetézu (3).
Predni chranic prstl se zatlaci hibetem ruky dopredu, coz zpusobi, Ze brzda fetézu zastavi
fetézovou pilu, resp. motor, béhem 0,15 s (obr. 5, I).

9.12  Uvolnéni brzdy retézu (obr. 5)

Abyste mohli Fetézovou pilu opét pouzivat, musite fetéz opét uvolnit. Nejprve fetézovou pilu
vypnéte. Poté zatlacte pfedni ochranny kryt prstu (3) zpét do svislé polohy, dokud nezapadne
na své misto (obr. 5, I). Brzda fetézu je nyni opét pIné funkéni.

9.13  Brouseni pilového retézu

Reté&z pily si miZete nechat rychle a spravné nabrousit u specializovanych prodejcd, u kterych
si mazete pofidit také zafizeni na brouseni Fetézu, abyste si Fetéz mohli nabrousit sami. Ridte
se pfitom pfisluSsnymi navody k obsluze.

Pecujte o své nastroje. Udrzujte své naradi ostré a Cisté, abyste mohli pracovat dobfe a
bezpecné. Dodrzujte predpisy pro udrzbu a pokyny pro vyménu naradi.

10 ZAHAJENIi PROVOZU

Vzdy pouzivejte ochranné bryle, chrani¢e sluchu, ochranné rukavice a silny
pracovni odév!

Pilu pouzivejte pouze se schvalenymi prodluzovacimi kabely s pfedepsanou izolaci a
pfipojkami ur€enymi pro venkovni pouziti (schvalené kabely s gumovym plastém), které se
hodi do zastrcky fetézové pily.

Ret&zova pila je vybavena dvéma bezpe&nostnimi spinadi, které vyzaduiji pouZiti obou rukou.
Ret&zova pila pracuje pouze tehdy, kdyZ jedna ruka drzi predni rukojet (2) a druha ruka
ovlada spina¢ na zadni rukojeti (1).

Pokud fetézova pila nebézi, je tfeba uvolnit brzdu fetézu na prednim chranici prstu (3).
Nezapomernite si k tomuto bodu precist kapitoly "Brzda fetézu" a "Uvolnéni brzdy fetézu".

Po zapnuti se Fetézova pila okamzité rozbéhne na vysoké otacky.

10.1  Vypnuti

Uvolnéte spinaé ON/OFF (13) na zadni rukojeti.

Uvolnéni spinace ON/OFF vede k zastaveni fetézové pily béhem 1 s a silnému Suméni. To je
normalni a bezpe€né pro spravny provoz fetézové pily.

Po praci s fetézovou pilou byste meéli vzdy: Vycistéte fetéz a vodici liStu a vyménte kryt fetézu.
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10.2  Ochrana pred motorovou pilou

@ Retézovou pilu nikdy nepouzivejte za desté nebo ve vihkém prostredi.

Pokud je prodluzovaci kabel poSkozeny, okamzité vytahnéte zastrcku ze
zasuvky. S poskozenym kabelem nikdy nepracujte.

= Zkontrolujte, zda neni Fetézova pila poSkozena. Pred dalSim pouzitim naradi zkontrolujte,
zda jsou bezpecnostni zafizeni nebo mirné poSkozené €asti v poradku.

= Zkontrolujte, zda pohyblivé ¢asti spravné funguiji.

= VSechny dily musi byt spravné sestaveny a musi splfiovat vSechny podminky, které jsou
nutné pro spravnou funkci fetézové pily.

= Poskozena bezpecnostni zafizeni a dily musi byt neprodlené fadné opraveny nebo
vyménény v servisnim stfedisku, pokud neni v tomto navodu k obsluze uvedeno jinak.

10.3  Poznamky k pracovni praxi

Zpétny raz (obr. 8).

Nehodam mUzete predejit tim, Ze nebudete fezat Spickou vodici listy, protoze to mize
zpUsobit nahlé vzpficeni pily.

P¥i praci s pilou vzdy pouzivejte kompletni bezpe€nostni vybaveni a odév.

Zpétny raz je pohyb vodici listy smérem nahoru a/nebo dozadu, ke kterému muze dojit, pokud
fetéz pily na Spi¢ce vodici liSty narazi na prekazku.

Ujistéte se, Ze je obrobek pevné zajistén. PouZijte svorky, abyste zabranili sklouznuti obrobku.
To také usnadni ovladani fetézové pily obéma rukama.

Zpétny raz zplsobuje nekontrolovatelné chovani pily a tim i uvolnény nebo tupy fetéz. Spatné
nabrou$eny fetéz zvySuje riziko zpé&tného razu. Nikdy nepfefezavejte pilu ve vySce nad
rameny.

11 OBSLUHA - TIPY PRO POUZiIVANi RETEZOVE PILY

11.1  Rezdni dfeva (obr. 7a, 7b)
PFi fezani dfeva dodrZujte bezpecnostni pfedpisy a postupujte takto:
—Ujistéte se, Ze fezané difevo nemuze sklouznout.
—Kratké kusy dfeva pred fezanim upnéte do svérky.
— Pilujte pouze dfevo nebo dfevéné predméty.
—P¥i fezani dbejte na to, abyste se nedotykali kamen( nebo hrebikd, protoZze by mohly byt
vymrstény a poskodit fetéz pily.
—Vyvarujte se kontaktu bézici pily s draténymi ploty nebo se zemi.
—P¥i odfezavani vétvi podeprete fetézovou pilu co nejvice a neprefezavejte Spickou vodici
listy.
—Davejte pozor na prekazky, jako jsou pafezy, kofeny, pfikopy a kopce, které by mohly
zpUsobit pad.
Nezapomerite!
Ret&zova pila musi byt v chodu, neZ se dostane do kontaktu se dfevem.

11.2  Zapnuti:

Stisknéte bezpecénostni pojistku (11) a zapnéte vypinac (13).

Umistéte nejnizsi drap na dfevo. Zvednéte fetézovou pilu za zadni rukojet (1) a zafiznéte ji do
dreva. Posurite fetézovou pilu o kousek dozadu a umistéte drap dale dol.

P¥i fezani roz&tipaného dfeva budte opatrni, protoze mize dojit k odtrzeni kust dfeva.

11.3  Drevo pod napétim
Obr. 11a: Horni strana pod napétim
Nebezpecdi: Strom se vztyci!
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Obr. 11b: Spodni strana kmene v tahu

Nebezpeci: Strom se pohybuje smérem dold!

Obr. 11c: Silné kmeny a vysoké napéti

Nebezpedi: Strom se pohne nahle a obrovskou silou!
Obr. 11d: Obé strany kmene v tahu

Nebezpecdi: Strom se pohybuje do stran.

11.4  Kdceni stromu

Pfi kaceni stromu dodrZujte vSechny bezpecnostni predpisy a postupuijte takto:
Nezapomerite!

Nebezpecna zoéna: Padajici stromy s sebou mohou strhnout dalsi stromy. Nebezpecna zéna
je proto dvakrat del$i nez kaceny strom (obr. 12).

nemate zkusSenosti, nesnazte se to nauéit sami, ale vyhledejte odborné

Kaceni stromu je nebezpecéné a vyzaduje praxi. Pokud jste za¢atecnik nebo
Skoleni (obr. 13).

Smér padu:

= Nejprve odhadnéte smér padu s ohledem na t&Zi§té koruny a smér vétru. Retézova pila

musi byt v chodu, nez se dostane do kontaktu se dfevem. Zapnéte fetézovou pilu. Ve

sméru padu stromu provedte podfiznuti a poté na strané protilehlé podfiznuti provedte

vodorovny fez (zpétny fez).

Provedte podFiznuti: Tim stromu ur¢ite smér a vedeni.

Zkontrolujte smér padu: Pokud musite opravit podfezani, vzdy znovu fezte po celé Sifce.

Zavolejte nyni "Timber!"

Teprve nyni provedte zadni fez, ktery musi byt vySSi nez pata podfezu. VEas vlozte kliny.

Mustek ponechte na misté, protoze bude slouzit jako zavés. Pokud most prorazite, strom

nahodné spadne.

= Strom pokacejte tak, Zze do zadniho fezu vrazite klin, nikoliv Ze ho profezete.

= Az strom spadne, ustupte a sledujte jeho korunu.

= Pockejte, aZ se koruna pfestane houpat. Nepokracujte v praci pod vétvemi, které se
zasekly.

Pokud se fetézova pila pouziva k fezani strom, které presahuiji jeji vykonové limity, mize se

fetéz zaseknout. Pokud se fetéz zasekne, uvolnéte jej pomoci dievéného klinu.

Nekéacejte stromy:

= Pokud v nebezpecné zoné jiz nelze rozeznat detaily, napf. kvuli mize, desti, snéhovym
zavéjim nebo soumraku.

= Pokud nelze spolehlivé odhadnout smér padu v disledku vétru nebo jeho poryva. Kaceni
na svazitém terénu, cerném ledu, zmrzlé nebo orosené pldé je bezpecné pouze v
pfipadé, Ze se muzete pevné opfit.

12 CISTENi A UDRZBA

Pred jakoukoli praci s fetézovou pilou vzdy vytahnéte zastréku ze zasuvky!

= Chladici otvory na krytu motoru udrzujte stale Cisté a nezakryté.

= Smi se provadét pouze udrzba popsana v tomto navodu k obsluze. Jakékoli jiné
udrzbarské prace musi provadét nas zakaznicky servis.

= Elektrickou pilu nijak neupravuijte, protoze by to mohlo ohrozit jeji bezpecnost.

= Pokud se fetézova pila i pfes nase peclivé vyrobni a kontrolni postupy poroucha, nechte ji
opravit v autorizovaném servisu.

Copyright © 2025 VARO Stranka |11 WWW.varo.com



POWERPLUS

13 RESENi PROBLEMU
FAULT PRICINA

Motor nebézi Bez elektfiny

Brzda fetézu

Dochazi uhlikovy

kartac
Retéz se Brzda fetézu
nepohybuje
Spatny fezny Tupy fetéz
vykon Napnuti fetézu

Zkontrolujte, zda

je fetéz spravné
nasazen
Pila pracuje jens  Napnuti fetézu
obtizemi
Retéz seskodi z
mece

Retéz se zahfiva  Mazani fetézu

14 TECHNICKE UDAJE

POWXG10027 CS

REMEDY
Zkontrolujte zasuvku, kabel a zastréku .

Poskozeny kabel: Nechte opravit v
zakaznickém servisu. Je zakézano kabel
prelepovat izolaéni paskou.

Poskozené spinace musi byt vyménény v
servisni dilné.

Viz kapitola "Brzda fetézu" a "Uvolnéni brzdy
fetézu".

Vymérnite uhlikovy kartacek, pozadejte o to
servisni pracovniky.

Zkontrolujte brzdu fetézu a v pfipadé potreby ji
uvolnéte.

Brou$eni fetézu
Spatné& nasazeny fetéz
Zkontrolujte napnuti fetézu

Zkontrolujte napnuti fetézu

Kontrola hladiny oleje
Kontrola mazani fetézu

Jmenovité napéti AC 230-240 V

Jmenovita frekvence 50 Hz

Jmenovity vykon 2700 W

Rychlost otaceni 9200 min?

TFida ochrany 1

Velikost ty¢e 450 mm

Délka kabelu 0.25m

Kapacita olejové nadrze 0.13I

Rychlost fetézu 16 m/s

Ochranny kryt ruéni automatické brzdy Ano

Automaticky olejovac fetézu Ano

Nizky zpétny raz Ano

Typ fetézu Powerplus

Typ baru Powerplus

Rychlé nastaveni fetézu bez pouziti naradi Ano

Typ elektromotoru Kartacovany
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15 HLUK

Hodnoty emisi hluku méfené podle pfislusné normy. (K=3)
Hladina akustického tlaku LpA 103 dB(A)
Uroveri akustického vykonu LwA 111 dB(A)

& POZOR! Pfi akustickém tlaku vyssim nez 85 dB(A) pouzivejte ochranu
sluchu.

aw (Vibrace): 6,3 m/s? K=1,5m/s?
16 SKLADOVANI

Retézovou pilu uchovaveijte na bezpeéném misté. Nepouzivana fetézova pila by méla byt
uloZena Cista, na rovném povrchu a na suchém misté, které neni pfistupné détem.

17 ZARUKA
= Na tento vyrobek je poskytovana zaruka po dobu 36 mésict od data zakoupeni prvnim
uzivatelem.

= Tato zaruka se vztahuje na vSechny materialové nebo vyrobni vady s vyjimkou : baterii,
nabijecek, vadnych dilG podléhajicich béZnému opotfebeni, jako jsou loZiska, kartace,
kabely a zastrcky, nebo pfisluSenstvi, jako jsou vrtaky, vrtaci korunky, pilové kotouce atd.;
poskozeni nebo vad vzniklych v dusledku $patného zachazeni, nehod nebo Uprav; ani
nakladd na dopravu.

= Zaruka se nevztahuje ani na poSkozeni a/nebo zavady vzniklé v disledku nevhodného
pouzivani.

= Zfikame se rovnéz veskeré odpovédnosti za jakékoli zranéni zptsobené nevhodnym

pouzivanim nastroje.

Opravy smi provadét pouze autorizovany zakaznicky servis naradi Powerplus.

Dalsi informace ziskate na telefonnim Cisle 00 32 3 292 92 90.

Pfipadné naklady na dopravu nese vzdy zakaznik, pokud neni pisemné dohodnuto jinak.

Soucasné nelze uplatnit narok na zaruku, pokud k poskozeni zafizeni doslo v dusledku

zanedbani udrzby nebo pretizeni.

= Ze zaruky jsou jednoznaéné vyloucena poskozeni vznikla v dusledku praniku kapalin,
nadmérného vniknuti prachu, imysiného po$kozeni (Umysiné nebo hrubou nedbalosti),
nevhodného pouziti (pouziti k i€eltm, pro které neni zafizeni vhodné), neodborného
pouziti (napf. nedodrzeni pokynl uvedenych v navodu), neodborné montaze, uderu
blesku, chybného sitového napéti. Tento vycet neni Upliny.

= Uznani reklamace v rdmci zaruky nemUze nikdy vést k prodlouzeni zaruéni doby ani k
zahajeni nové zaru€ni doby v pfipadé vymeény zafizeni.

= Zafizeni nebo dily vyménéné v ramci zaruky proto zUstavaji majetkem spolec¢nosti Varo
NV.

=  Vyhrazujeme si pravo zamitnout reklamaci, pokud nelze ovéfit ndkup nebo pokud je
zFejmé, Ze vyrobek nebyl fadné udrzovan. (Cisté vétraci otvory, pravideln& servisované
uhlikové kartacky atd.).

= Jako doklad o datu nakupu je tfeba uschovat doklad o koupi.

= Spotfebi¢ musi byt vracen prodejci v nerozebraném stavu (v plivodnim vyfouknutém
obalu, pokud se na pfistroj vztahuje) a s dokladem o koupi.

18 PROSTREDI
Pokud by vas spotfebi€ po delSim pouzivani potfeboval vyménit, nevyhazujte jej do
I
&>

domovniho odpadu, ale zlikvidujte jej ekologicky bezpe¢nym zpuisobem.

S odpadem z elektrickych stroju by se nemélo nakladat jako s béznym domovnim

odpadem. Recyklujte je tam, kde existuji recyklaéni zafizeni. Informace o recyklaci
B is5iste na mistnim UFadé nebo u prodejce.
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19 PROHLASENIi O SHODE

C€ \varo

VARO - Vic Van Rompuy nv - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, vyhradné
prohlasuje, ze,

Vyrobek: Retézova pila 2400W
Ochranné znamka: POWERplus
Model: POWXG10027

je ve shodé se zakladnimi pozadavky a dalSimi pfisluSnymi ustanovenimi platnych evropskych
smérnic / nafizeni na z&kladé pouziti evropskych harmonizovanych norem. Jakakoli
neopravnéna Uprava pfistroje rusi platnost tohoto prohlaseni.

Evropské smérnice / nafizeni (vEetné jejich pfipadnych zmén do data podpisu):
2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC Pfiloha Vv LwA
Méreno 110 dB(A)
Garantovanych 114 dB(A)

evropské harmonizované normy (v&etné jejich pfipadnych zmén do data podpisu);
EN62841-1 : 2015
EN62841-4-1 : 2020
EN IEC 55014-1 : 2021
EN IEC 55014-2 : 2021
EN IEC 61000-3-2 : 2019
EN61000-3-13 : 2013

Spravce technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy N.V.
NiZe podepsany jedna jménem generalniho feditele spolecnosti,

™

7

Philippe Vankerkhove, MSc. EE
Regulac¢ni zalezitosti - manazer pro dodrzovani predpisu
22/08/2024, Lier - Belgie

Copyright © 2025 VARO Stranka |14 WWW.varo.com



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETED BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM





